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1 CONTEXTE ET OBJECTIF 

De nombreuses études sur les aléas et les enjeux inondation du bassin versant de la Lèze ont été 
menées depuis 1996. 

Afin d'affiner la connaissance de la vulnérabilité des secteurs homogènes d'enjeux vulnérables du 
bassin, le PAPI dôintention pr®voit de réaliser le recueil, lôanalyse critique et la synthèse des 
donn®es et r®sultats de ces ®tudes (action 1.1 du PAPI dôintention). Les objectifs de cette synth¯se 
sont :  

¶ Sur la Lèze : d®finir les cartographies dôal®as et dôenjeux ¨ retenir et/ou compl®ter pour la 
suite du PAPI qui permettront la réalisation des analyse Cout-Bénéfice (ACB) et 
MultiCrit¯res (AMC) afin de d®finir la strat®gie globale dôintervention. 

¶ Sur les affluents : réaliser une synthèse des connaissances existantes sur les affluents et 
identifier les données manquantes. 

¶ Réaliser un retour d'expérience (REX) sur l'alerte et la gestion de crise lors des 
événements de juin 2000, mai-juin 2007, février 2014 et juillet 2018. 

 

 

Ce document constitue le rapport dô®tude dôISL de lôaction 1.1 du PAPI dôintention de la 
Lèze. 
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2 SYNTHESE DE LôACTION 1.1 

2.1 LEZE 

Aléa 

Les données mises à notre disposition sur les crues de la Lèze ont été analysées. 

Lóal®a inondation est connu sur lôensemble du lin®aire de Pailh¯s ¨ la confluence avec lôAri¯ge. 
Néanmoins, le degré de précision de cette connaissance et les hypothèses hydrologiques 
retenues sont variables en fonction des études. 

Pour r®aliser les actions suivantes du PAPI dôintention, il est souhaitable dôhomog®n®iser la 
connaissance de lôal®a. Il est proposé de réaliser la cartographie des aléas sur la base :  

¶ des modèles hydrauliques existants ; 

¶ dôune hydrologie r®f®rente ¨ actualiser dans le cadre de lôaction 6.1 ; 

¶ des donn®es topographiques et bathym®triques synth®tis®es dans lôaction 1.1 et 
notamment des données LIDAR. 

Enjeux 

Les enjeux potentiellement impactés par les crues de la Lèze sont connus. Le niveau de détail de 
cette connaissance peut être amélioré pour être conforme au CCTP PAPI 3 et au guide ACB/AMC 
2018. Il est prévu de réaliser la cartographie des enjeux retenus dans le PAPI lors de lôaction 1.2 
en valorisant les données collectées dans cette phase bibliographique 

2.2 AFFLUENTS 

De nombreuses études ont été réalisées sur le territoire. Ces études ont permis de bien 
appréhender les points les plus sensibles (zones inondables et inondées, enjeux impactés). Le 
risque inondation est donc globalement connu mais nôest pas enti¯rement qualifié (zones 
inondables, hauteurs, vitesse, fréquence de débordement). 

. Sur certains affluents (Rosé, Roziès, Saint-Atoine, Pey-Jouan, Barrique), le niveau de 
connaissance actuel doit être approfondi car les nejeux potentielement concernés par les 
inondations sont nombreux. 

Il nôy a gu¯re que sur les ruisseaux du Riouas et de la Grange que le risque est inconnu. 

Les enjeux dans les zones inondables connues seront recens®s dans lôaction 1.2. Cette base de 
donn®es de lôaction 1.2 devra °tre actualis®e apr¯s chaque ®tude hydraulique. 

Une priorisation des actions à mener est proposée : 

¶ Priorité 1 : aléa inconnu ou insuffisamment caractérisé, pas de travaux de limitation du 
risque réalisés récemment, enjeux potentiellement nombreux 

¶ Priorité 2 : enjeux connus, aléa estimé mais à préciser 

¶ Priorité 3 : aléa connu et enjeux peu nombreux. 
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Pour les affluents classés en priorité 1, une pré-étude globale permettrait de faire émerger les 
linéaires les plus sensibles nécessitant éventuellement des investigations complémentaires. 
Concernant le Barrique, au vu de la complexité des écoulements et de ses fortes interactions avec 
la Lèze, une étude complète semble nécessaire. 

Le tableau de synthèse par affluent présenté ci-après permettra de statuer sur les suites à donner 
dans le prochain PAPI complet.  
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Tableau 1 : Synthèse des connaissances et des recommandations par affluents  

  Connaissance Recommandations   

Cours d'eau Aléas Enjeux Aléas Enjeux Priorité 

Lèze amont AZI Connus mais pas cartographiés - 
Action 1.2 :  compléter la base de données dans 

ƭΩŜƳǇǊƛǎŜ ŘŜǎ ŀƭŞŀǎ ŘŜ ƭΩ!½L 
3 

Roziès Pas de donnée Connus mais pas cartographiés 
Etude hydraulique simple (1D régime transitoire, calculs 

capacitifs) pour estimer le risque. 
Compléter la base de données de l'action 1.2 suite à 

ƭΩŞǘǳŘŜ hydraulique. 
1 

Ruquet  
REX AGERIN 2007 : quelques 
dizaines de centimètres sur la 

route 
Route - - 3 

Jacquart 

PPRI et AZI Connus mais pas cartographiés 
[Ŝǎ ǘǊŀǾŀǳȄ ǊŞŀƭƛǎŞǎ ǎǳƛǘŜ Ł ƭΩŞǘǳŘŜ !D9wLb-2008 sont 
censés réduire le risque aux crues exceptionnelles. 

Action 1.2 :  compléter la base de données dans 
ƭΩŜƳǇǊƛǎŜ ŘŜǎ ŀƭŞŀǎ ŘŜǎ ttwLΦ 

3 

    

Si volonté du SMIVAL de préciser le risque pour 
différentes périodes de retour : étude hydraulique 
complète (2D régime transitoire, analyse fluviale et 

pluviale, ruissellement des versants). 

A terme Υ /ƻƳǇƭŞǘŜǊ ƭŜǎ ŜƴƧŜǳȄ ǎǳƛǘŜ Ł ƭΩŞǘǳŘŜ 
hydraulique. 

Mongéa 
PPRI / REX AGERIN 2007 / AGERIN 

2006 / ISL 2015 
Connus mais pas cartographiés - 

Action 1.2 :  Action 1.2 :  compléter la base de 
ŘƻƴƴŞŜǎ Řŀƴǎ ƭΩŜƳǇǊƛǎŜ ŘŜǎ ŀƭŞŀǎ ŘŜǎ ttwLΦ 

2 

Estrilles / 
Bousquet 

PPRI / REX AGERIN 2007 Connus mais pas cartographiés 
Etude hydraulique complète (2D régime transitoire, 

analyse fluviale et pluviale, ruissellement des versants). 

Action 1.2 :   Action 1.2 :  compléter la base de 
ŘƻƴƴŞŜǎ Řŀƴǎ ƭΩŜƳǇǊƛǎŜ ŘŜǎ ŀƭŞŀǎ ŘŜǎ ttwLΦ 

2 

/ƻƳǇƭŞǘŜǊ ƭŀ ōŀǎŜ ŘŜ ŘƻƴƴŞŜǎ ǎǳƛǘŜ Ł ƭΩŞǘǳŘŜ 
hydraulique. 

Latou Amont AZI 
CŀƛōƭŜǎ Υ ǎǘŀǘƛƻƴ ŘΩŞǇǳǊŀǘƛƻƴΣ ǎǘŀǘƛƻƴ ŘŜ 

pompage, 2 habitations 
  

Action 1.2 :  compléter la base de données dans 
ƭΩŜƳǇǊƛǎŜ ŘŜǎ ŀƭŞŀǎ ŘŜ ƭΩ!½L 

3 

Bouyet REX AGERIN 2007 
Connus mais pas cartographiés (Lieu-dit 
ƭΩ9ƳōǊŀƴŎƘŜƳŜƴǘΣ ƘŀōƛǘŀǘƛƻƴǎΣ ŜƴǘǊŜǇǊƛǎŜǎΣ 

routes) 

Calculs ponctuels pour estimer la fréquence de 
submersion 

Compléter la base de données des enjeux sur la base 
du REX 2007 

2 
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  Connaissance Recommandations   

Cours d'eau Aléas Enjeux Aléas Enjeux Priorité 

  

Rozé  
REX AGERIN 2007 / PPRN 

Nombreux (habitations, école, ADAPEI) 
enjeux connus mais pas cartographiés 

Calculs ponctuels pour estimer la fréquence de 
submersion 

Action 1.2 : base de données sur la base des aléas des 
PPRI. 

1 

    
{ƛ ǊƛǎǉǳŜ ŀǾŞǊŞ Ŝǘ ǾƻƭƻƴǘŞ ŘŜ ǇǊŞŎƛǎŜǊ ƭΩŀƭŞŀ Υ ƳƻŘŞƭƛǎŀǘƛƻƴ 
complète 

/ƻƳǇƭŞǘŜǊ ƭŀ ōŀǎŜ ŘŜ ŘƻƴƴŞŜǎ ǎǳƛǘŜ Ł ƭΩŞǘǳŘŜ 
hydraulique. 

Pey Jouan  
 REX AGERIN 2007 / PPRN 

Nombreux. Connus mais pas cartographiés 
(habitations, Entreprise Initial, CAT) 

Calculs ponctuels pour estimer la fréquence de 
submersion 

Action 1.2 : base de données sur la base des aléas des 
PPRI. 

1 

    Si risque avéré : modélisation complète 
Compléter la base de données ǎǳƛǘŜ Ł ƭΩŞǘǳŘŜ 

hydraulique. 

Saint-Antoine 

  REX AGERIN 2007 / PPRN : 
dizaines cm en 2007 : 
Ruissellement / pluvial 

Nombreux. Connus mais pas cartographiés 
(bourg) 

Calculs ponctuels pour estimer la fréquence de 
submersion 

Action 1.2 : base de données sur la base des aléas des 
PPRI. 

1 

    Si risque avéré : modélisation complète 
/ƻƳǇƭŞǘŜǊ ƭŀ ōŀǎŜ ŘŜ ŘƻƴƴŞŜǎ ǎǳƛǘŜ Ł ƭΩŞǘǳŘŜ 

hydraulique. 

Saint-Jean 

SDA 1999 - MOE ARTELIA 2018 Connus mais pas cartographiés 

Si volonté de de poursuivre l'aménagement du cours 
d'eau Υ  ƳŀƛǘǊƛǎŜ ŘΩǆǳǾǊŜ ŘŜǎ ǘǊŀǾŀǳȄ ƛƴŎƭǳŀƴǘ ǳƴŜ ŞǘǳŘŜ 

hydraulique de détail (plusieurs périodes de retour, 
modèle 2D régime transitoire, analyse fluviale et pluviale, 

ruissellement des versants). 

Localisation des habitations inondées en 1992. 

2 

      
Compléter la base de données de l'action 1.2 suite à 

ces investigations 
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  Connaissance Recommandations   

Cours d'eau Aléas Enjeux Aléas Enjeux Priorité 

      /ƻƳǇƭŞǘŜǊ ƭŜǎ ŜƴƧŜǳȄ ǎǳƛǘŜ Ł ƭΩŞǘǳŘŜ ƘȅŘǊŀǳƭƛǉǳŜΦ 

Régou 

HYDRETUDES-2008 Existants mais pas localisés 
Enquête de terrain pour déterminer si des débordements 

ont été constatés et calculs capacitifs pour estimer les 
fréquences de débordement. 

Déterminer par enquête de terrain. 

2 

Débordements dés Q10 d'après 
l'étude Hydrétudes de 2008. 

  
  

 Le cas échéant, intégrer le Régou à l'étude du Saint-Jean 
Ŝƴ ƛƴǘŞƎǊŀƴǘ ƭŜǎ ŎƻƴŎƭǳǎƛƻƴǎ ŘŜ ƭΩŞǘǳŘŜ I¸5w9¢¦59{-

2008. 
  

Compléter la base de données de l'action 1.2 suite à 
ƭΩŜƴǉǳşǘŜ 

/ƻƳǇƭŞǘŜǊ ƭŜǎ ŜƴƧŜǳȄ ǎǳƛǘŜ Ł ƭΩŞǘǳŘŜΦ 

Sabatouse 
SIEE-2000 : Calculs capacitifs.  

  
Connus mais pas cartographiés (Habitations) 

  

Inondations connues liées à l'encombrement du ruisseau. 
Localiser les habitations inondées lors de l'enquête 

de terrain 
2 

Enquête de terrain à prévoir. Si problèmes constatés : 
mettre à jour l'étude hydraulique. 

  

Barrique 

REX 2007 : zone inondée Connus mais pas cartographiés Propositions d'aménagements réalisée. 
Action 1.2 : base de données sur la base des aléas des 

PPRI. 

1 
HYDRETUDES-2008 : calculs 

capacitifs du cours d'eau 
    

Etude approfondie pour améliorer la connaissance de 
ƭΩƛƴƻƴŘŀōƛƭƛǘŞ Ŝǘ ŞǾŀƭǳŜǊ ƭΩƛƳǇŀŎǘ ŘŜǎ ŀƳŞƴŀƎŜƳŜƴǘǎΦ 

Compléter la base de données dans le cadre de la 
ƳŀƛǘǊƛǎŜ ŘϥǆǳǾǊŜ ŘŜǎ ǘǊŀǾŀǳȄΦ 

SIEE-2000 : calculs capacitifs du 
réseau pluvial 

    

Hernet 
Témoignage : 1 habitation inondée 

en juin 2000 
  

Connus mais pas cartographiés 
  

Si volonté de la maitrise d'ouvrage, poursuivre les études 
engagées. 

Localisation des habitations inondées en 2000. 

2 

  
Compléter la base de données de l'action 1.2 suite à 

ƭΩŜƴǉǳşǘŜ 

Argent 
  REX AGERIN 2007 

  
Connus mais pas cartographiés (habitations) 

  

Calculs ponctuels pour estimer la fréquence de 
submersion 

Compléter la base de données des enjeux sur la base 
du REX 2007 

2 
Si risque avéré : modélisation complète dans le cadre de la 

ƳŀƛǘǊƛǎŜ ŘϥǆǳǾǊŜ ŘŜǎ ŀƳŞƴŀƎŜƳŜƴǘǎ 
  

La Grange 

Pas de donnée Inconnus : enjeux potentiellement nombreux. 
Enquête de terrain et calculs capacitifs pour estimer les 

fréquences de débordement. 
Déterminer par enquête de terrain. 

1 
    

Si le risque est avéré : réaliser une étude hydraulique 
complète (modèle 2D transitoire, plusieurs périodes de 

retour).  

Compléter la base de données de l'action 1.2 suite à 
ƭΩŜƴǉǳşǘŜ 

      /ƻƳǇƭŞǘŜǊ ƭŜǎ ŜƴƧŜǳȄ ǎǳƛǘŜ Ł ƭΩŞǘǳŘŜΦ 
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  Connaissance Recommandations   

Cours d'eau Aléas Enjeux Aléas Enjeux Priorité 

Ayguère Modélisation TELEMAC2D ISL-2018 Connus 
Connus. Préciser éventuellement la dynamique des crues 
ǇŀǊ ǳƴŜ ƳƻŘŞƭƛǎŀǘƛƻƴ ŘŜǎ ǎŜǳƭŜǎ ŎǊǳŜǎ ŘŜ ƭΩ!ȅƎǳŝǊŜΦ 

Action 1.2 : ƛƴǘŞƎǊŜǊ ƭŜǎ ŜƴƧŜǳȄ ŘŜ ƭΩŞǘǳŘŜ L{[-2018 2 

Haumont 

PPRN (hydrogéomorphologie) PPRN. Pas de donnée SIG. 
{ǘŀǘǳŜǊ ǎǳǊ ƭŀ ƴŞŎŜǎǎƛǘŞ ŘϥǳƴŜ ŀŎǘǳŀƭƛǎŀǘƛƻƴ ŘŜ ƭΩŞǘǳŘŜ 
hydraulique SOGREAH-200 suite à la réalisation des 

aménagements. 

Action 1.2 :  compléter la base de données à partir du 
PPRN et de l'étude hydraulique SOGREAH-2000. 

2 

    
Suivi visuel des bassins pour estimer leur saturation en cas 

de remontrée de nappe. 
  

Ousse  

PPRN (hydrogéomorphologie) PPRN. Pas de donnée SIG. 
Statuer sur la ƴŞŎŜǎǎƛǘŞ ŘϥǳƴŜ ŀŎǘǳŀƭƛǎŀǘƛƻƴ ŘŜ ƭΩŞǘǳŘŜ 
hydraulique SOGREAH-200 suite à la réalisation des 

aménagements. 

Compléter la base de données de l'action 1.2 à partir 
du PPRN et de l'étude hydraulique SOGREAH-2000. 

2 

    
Suivi visuel des bassins pour estimer leur saturation en cas 

de remontrée de nappe. 
  

Mondouly 
Liés à la Lèze (ISL-2018). Cours 

d'eau dévié lors de la construction 
de la voie ferrée.  

Inclus dans la zone inondable de la Lèze - - 3 

Riouas Atlas des zones inondables Inclus dans la zone inondable de la Lèze 
Enquête de terrain et calculs capacitifs pour estimer les 

fréquences de débordement. 
Action 1.2 :  compléter la base de données 2 
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3 SYNTHESE BIBLIOGRAPHIQUE 

3.1 ETUDES ET DONNEES DISPONIBLES 

Les études analysées dans le cadre de cette étude figurent dans le tableau page suivante (Tableau 2). 
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Tableau 2 : Etudes consultées 

 

Maitre d'îuvre Maitre d'ouvrage Réalisation 

Etudes des zones inondables. Diagnostic environnemental de la Lèze. SOGREAH Communes de  
Haute-Garonne du bassin de la Lèze  

1996 - 1998 

Mémoire de Lèze / Labarthe M. Ségueilha M. Ségueilha 1996 

Résumé synthèse étude Lèze SOGREAH 1996 - 1998 Syndicat Intercommunal dôAm®nagement de la L¯ze 
(SIAL) 

SIAL 1998 

Schéma d'assainissement Saint Sulpice SIEE Saint-Sulpice-sur-Lèze 1999 

RN20 SUD - Aménagement entre A64 et Auterive. Etude hydraulique de la Lèze et de 
l'Ariège 

INGEROP DDE31 2000 

Elaboration dôun sch®ma de pr®vention des risques dôinondation de la vall®e de la 
Lèze. 

GEOSPHAIR/AGERIN SMIVAL 2006 

Retour dôexp®rience (REX) DDT09 des crues de 2007 AGERIN DDT09 2007 

Réfection berge zone Industrielle (ZI) Lachet : Arrêté préfectoral et Cahier des 
Clauses Techniques Particulières (CCTP) travaux 

  SMIVAL 2008 

Étude risque inondation Saint-Sulpice 2008 HYDRETUDES SMIVAL 2008 

Etude hydrologique et hydraulique de la vallée de la Lèze SCE SMIVAL 2010 

Etude de gestion des cours dôeau de La L¯ze EAUCEA SMIVAL 2011 

Etude hydraulique de la Lèze CACG SMIVAL 2012 

Arrêté préfectoral d'autorisation de la digue Initial (Lézat-sur-Lèze) DDT09 SMIVAL 2013 

Digue de protection contre les crues au lieu-dit « Lèze morte » - Avant-Projet (AVP) ARTELIA SMIVAL 2013 

Assistance  ̈maitrise dôouvrage - Mission de contrôle expérimental en crue EAUCEA SMIVAL 2014 

REX crue 25/01/2014 SMIVAL SMIVAL 2014 

Restauration des écoulements du fossé du Sarrasclé à Labarthe sur Lèze - dossier 
projet (PRO) 

SCE SMIVAL 2016 

Maitrise dôîuvre pour la r®alisation du bassin de r®tention du Mong®a au Fossat 

Etude de solutions - Aménagement du Mongéa 

Projet - Aménagement du Mongéa 

ISL SMIVAL SMIVAL 

Récolement travaux Jacquart NAUDIN & FILS SMIVAL SMIVAL 

Evaluation du Programme d'Actions de Prévention des Inondations (PAPI) de la Lèze ISL SMIVAL 2017 
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Maitre d'îuvre Maitre d'ouvrage Réalisation 

Arrêté préfectoral de régularisation du plan d'eau de Saint-Ybars et d'autorisation des 
travaux 

DDT09 SMIVAL 2017 

Etude hydraulique de la vallée aval de la Lèze ISL SMIVAL 2018 

Cartographie des secteurs submergés ISL SMIVAL 2017 

Digue Lèze morte - PRO ARTELIA SMIVAL 2018 

Dossier de PAPI d'intention ISL SMIVAL 2018 

Maitrise dôîuvre (MOE) Hernet et Saint Jean ARTELIA SMIVAL 2018 

Plan de Prévention des Risques Naturels (PPRN)   DDT31 / DDT09 Variées 

Dimensionnement de la réouverture du ruisseau du Jacquart à Artigat AGERIN Artigat 2008 

Travaux de curage et de busage des fossés ï D®claration dôInt®r°t G®n®ral (DIG) - 
rapport d'enquête publique - Arrêté préfectoral 

SAFEGE Labarthe-sur-Lèze 2009 

Etude des ruisseaux de la Lousse et du Hautmont SOGREAH Roquettes 2000 

Aménagement d'un ouvrage de stockage des crues de la Lousse - PRO et note 
complémentaire sites 4 et 5 

Poyry SIVU de la Lousse et du Haumont 2007 - 2009 

Travaux d'aménagements hydraulique nécessaires pour la régulation du débit des 
cours d'eau de la Lousse et du Haumont 

BETURE-CEREC SIVU de la Lousse et du Haumont 2004 

Plan de récolement fossé des travaux d'aménagements hydraulique nécessaires pour 
la régulation du débit des cours d'eau de la Lousse et du Haumont 

 Entreprise Malet SIVU de la Lousse et du Haumont 2005 

Protection contre lô®rosion de 5 secteurs des berges de la L¯ze situ®s ¨ Saint-Ybars, 
Lézat et Beaumont sur Lèze - PRO 

AGERIN SMIVAL 2008 

Rapports de suivi des évènements pluvieux et coulées de boue, SMIVAL SMIVAL SMIVAL 2007-2017 

Cr®ation dôune noue et renaturation du ruisseau du Jacquart - PRO NALDEO SMIVAL 2013 

ZI Lachet - Etude de réduction de la vulnérabilité des entreprises par rapport aux 
inondations 

CACG SMIVAL 2009 

ZI Lachet ï Etude hydraulique et hydrologique. Proposition dôune protection et gestion 
des eaux pluviales 

ICE SMIVAL 2007 

ZI Lachet ï Note de présentation hydraulique FRAUCIEL Lézat-sur-Lèze 2008 

Expertise auprès des entreprises de la ZI de Lachet - ®valuation de lôimpact dôun 
déménagement 

CACG SMIVAL 2006 



PAPI dôintention du bassin de la Lèze 
Action 1.1 : synthèse des études d'aléas et d'enjeux de la 

Lèze  

 

 

20F-043-RS-1- E 

24/11/2020 

Page 20 sur 86 

 

3.2 SYNTHESE 

Lôensemble des donn®es fournies a ®t® analys®. Les principales ®tudes ont fait lôobjet de fiches de 
lecture, fournies en ANNEXE 1. 

Une analyse critique et une synthèse de ces éléments a été réalisée. 

Concernant les données hydrologiques, les débits statistiques retenus lors des études 
précédentes varient sur le linéaire étudié et ne correspondent pas à une période de retour donnée 
sur lôensemble du lin®aire. Or, il est important pour la r®alisation des analyses socio-économiques 
du PAPI, et notamment lôappr®ciation de lôimpact de casiers ®cr®teurs, de disposer dô®v¯nements 
homog¯nes et dôune m°me fr®quence sur lôensemble de la zone dô®tude. Une mise à jour de 
lôhydrologie est donc souhaitable. 

Une synthèse sur les données hydrologiques et topographiques a été rajoutée à celle des aléas et 
des enjeux afin de définir les données à réutiliser pour la suite du PAPI. 

3.2.1 TOPOGRAPHIE ET BATHYMETRIE 

Plusieurs jeux de donn®es ®mergent de lôanalyse bibliographique :  

¶ Relevés bathymétriques - FIT 2010 ; 

¶ Relev®s de seuils et dôouvrages ï FIT 2010, SCE 2010, Topo Pyrénées 2010 

¶ Profils en travers de la Lèze ï FIT 2010 ; 

¶ Semis de point réalisé par photogrammétrie ï FIT 2010 ; 

¶ Relevés d'ouvrages de décharge à Labarthe-sur-Lèze (RD820, RD12, voie ferrée) - 
SARRAT  2016 ;   

¶ Relevés LIDAR issus du RGE ALTI. 

Les relevés bathymétriques et profils en travers ont servi à la réalisation du modèle hydraulique de 
lô®tude CACG-2011. 

Le semis de points r®alis® par photogramm®trie a servi ¨ la cartographie des crues dans lô®tude 
CACG-2011 (hauteur dôeau pour la crue de Juin 2000 et emprise des crues de p®riodes de retour 
20 et 50 ans). Dôapr¯s le rapport de cette ®tude, la précision des données photogrammétriques est 
de lôordre du m¯tre. 

Les donn®es photogramm®triques ont ®t® compar®es aux donn®es LIDAR. Lô®cart absolu est de 
40 cm. 

Pour lôestimation des hauteurs de submersions, nous proposons de retenir les donn®es LIDAR, 
plus r®centes et plus pr®cises que les donn®es photogramm®triques, pour lôexploitation des 
activations des modèles existants. 

Une mise en coh®rence des donn®es topographiques sur lôensemble de la vall®e pour les ®tudes 
du PAPI permettra de disposer dôune donnée homogène sur la vallée. 
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Figure 1 : Comparaison Lidar / photogrammétrie 
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3.2.2  HYDROLOGIE 

Lôhydrologie de la L¯ze est abord®e dans de nombreuses ®tudes depuis 1996. Les stations 
hydrométriques sont la principale source de données. Leur emplacement figure ci-après. La station 
dôArtigat a ®t® ferm®e en 1986. La station du Fossat est int®gr®e au dispositif Vigicrue mais ne 
figure pas sur la banque HYDRO. 

 

Figure 2 : Stations hydrométriques et limnimétriques 
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Les études SOGREAH-1996 et INGEROP-2001 utilisent les données des stations hydrométriques 
de Lézat-sur-Lèze et Labarthe-sur-Lèze. 

Lô®tude CACG-2011 a réalisé une analyse statistique aux stations de Lézat-sur-Lèze, Labarthe-
sur-Lèze et du Fossat pour estimer le débit décennal. Il a ensuite été supposé que le débit de la 
crue de juin 2000 était centennal (hypothèse DREAL, débits de 170 m3/s à Lézat-sur-Lèze et 120 
m3/s au Fossat). 

Les débits de périodes de retour comprises entre 10 et 100 ans ont été extrapolés par un 
ajustement de Gumbel. Un modèle pluie-débit HEC-HMS a ensuite été calé pour retrouver les 
débits estimés aux stations de Lézat-sur-Lèze et au Fossat et estimer les débits de crues le long 
de la vallée (période de retour 20, 50 et 100 ans). Cette étude précise que les débits de crues à 
Labarthe sont indicatifs, la station nô®tant pas r®put®e fiable en crue. Le d®bit centennal est 
uniforme sur les 2/3 aval du bassin-versant (environ 165 m3/s). Il est alors supposé que 
lô®cr°tement en lit majeur compense les apports intermédiaires. 

Analyse ISL 

Les d®bits des tableaux de r®sultats des mod¯les HECRAS annex®s au rapport de lô®tude CACG-
2011 ont été extraits puis comparés aux débits SHYREG (périodes de retour 20 et 100 ans). De 
façon générale :  

¶ les différentes valeurs sont cohérentes entre Artigat et Lézat-sur-Lèze ; 

¶ en amont dôArtigat et aval de L®zat-sur-Lèze, les valeurs CACG sont inférieures aux 
valeurs SHYREG. 
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Figure 3 : Comparaison données SHYREG / Débits CACG-2011 
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Les études ISL-2017 et ISL-2018 ont retenu les données SHYREG. 

Une mise en coh®rence des d®bits sur lôensemble de la vall®e pour les ®tudes du PAPI dôintention 
permettrait de disposer dôhypoth¯ses hydrologiques homogènes. 

Il est proposé de retenir les valeurs SHYREG : 

¶ qui ne reposent pas sur lôhypoth¯se forte dôun d®bit de juin 2000 centennal, la question 
du d®bit de 2000 et de sa p®riode de retour ¨ lôaval ayant ®t® tranch®e et act®e avec la 
DREAL lors des études ISL 2017-2018 et suite à la mise à disposition des données 
SHYREG ; 

¶ qui intègrent les dernières statistiques disponibles, 

¶ qui sont issues dôun mod¯le cal® sur les donn®es des stations de Labarthe-sur-Lèze, 
Lézat-sur-Lèze et Artigat ; 

¶ qui sont cohérentes avec les études CACG-2011 sur la partie amont du bassin-versant, 
entre Artigat et Lézat-sur-Lèze. 

NB : les résultats SHYREG donnent un débit centennal de 242 m3/s ¨ la confluence avec lôAri¯ge. 
A Labarthe-sur-Lèze, le débit de la crue de juin 2000 est estimé à 250 m3/s par lô®tude ISL-2018 et 
à 240 m3/s par lô®tude INGEROP-2001. Ces débits sont cohérents avec le débit de pointe de la 
crue de juin 2000 sur les communes amont, où la période de retour estimée est également de 100 
ans. La qualification centennale de la crue de juin 2000 est donc confirmée. 
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3.2.3 ALEAS 

Lôobjectif de cette action 1.1 est de déterminer les bases de données mobilisables pour la suite du 
PAPI.  Pour la mise en îuvre du PAPI, il est n®cessaire de disposer des informations suivantes :  

¶ Hauteurs dôeau et vitesses dô®coulement au droit des enjeux ; 

¶ Données de hauteurs et de vitesses pour différentes périodes de retour, allant de la crue de 
premiers dommages à la crue millénale. 

Des données SIG relatives aux aléas sont disponibles dans les études suivantes :  

¶ ®tudes dôal®as des Plan de Pr®vention des Risques Naturels (PPRN) ; 

¶ études hydrauliques ; 
o Etude CACG-2011 
o Etude ISL-2017 
o Etude ISL-2018 

3.2.3.1 PPRN 

Seuls les PPRN où la Lèze est concernée sont analysés. 

La majorit® des communes de la zone dô®tude disposent dôun PPRN approuv®. En Haute-
Garonne, leur approbation date du début des années 2000. 

En Ari¯ge, une partie des PPRN datent du d®but des ann®es 2000. Lô®v¯nement de 2007 a 
entrainé la révision / réalisation de plusieurs PPRN. 
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Figure 4 : PPRN approuvés 
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Les donn®es relatives aux al®as des PPRN ont ®t® synth®tis®es et leur m®thode dô®laboration 
analysée. 

Tableau 3 : PPRN analysés 

Commune 
Evènement de 
référence Lèze 

Méthodologie de 
d®termination de lôal®a.  

Données disponibles  

Labarthe-sur-Lèze 

2000 

Reconstitution de la ligne 
d'eau de juin 2000 

Pas de modélisation 
 

Isocotes de la crue de juin 
2000. 

Aléas de la crue de juin 20001. 
Lagardelle-sur-Lèze 

Beaumont-sur-Lèze 

Saint-Sulpice-sur-
Lèze 

Lézat-sur-Lèze 1875 

Hydrogéomorphologie 

Analyse hydraulique (pas 
de modélisation) 

 

Aléas. 

Pas de cartographie des cotes 
de référence disponibles 

Massabrac 2000 

Reconstitution de la ligne 
d'eau de juin 2000 

Pas de modélisation 

 

Isocotes de la crue de juin 
2000. 

Aléas de la crue de juin 2000 

Castagnac 2000 

Reconstitution de la ligne 
d'eau de juin 2000 

Pas de modélisation 

Isocotes de la crue de juin 
2000. 

Aléas de la crue de juin 2000 

Saint-Ybars 
Encaissant 

hydrogéomorphologique 
Hydrogéomorphologie 

Aléas 

Pas de cartographie des cotes 
de référence disponibles   

Sainte-Suzanne 
Encaissant 

hydrogéomorphologique 
Hydrogéomorphologie 

Aléas 

Pas de cartographie des cotes 
de référence disponibles   

Le Fossat 
Encaissant 

hydrogéomorphologique 

Hydrogéomorphologie 

Analyse hydraulique (pas 
de modélisation) 

 

Aléas 

Pas de cartographie des cotes 
de référence disponibles   Artigat 

Les éléments disponibles dans les PPRN permettent de définir lôal®a auquel sont soumis les 
enjeux pour les diff®rentes crues de r®f®rences. N®anmoins, lôapproche hydrog®omorphologique 
ne permet pas de calculer pr®cis®ment les hauteurs dôeau et vitesses lors des crues. 

 
1 Données moins précises que celles issues des études ISL-2017 et ISL-2018. 
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Ces éléments ne permettent donc pas de disposer des éléments nécessaires à la réalisation des 
actions du PAPI ; à savoir les hauteurs et vitesses au droit des enjeux pour différentes périodes de 
retour. 
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3.2.3.2 Etudes hydrauliques 

La L¯ze a fait lôobjet de nombreuses études hydrauliques (SOGREAH-1996, SOGREAH-1998, 
INGEROP-2001, CACG-2011, ISL-2017, ISL-2018). Les bases de données au format SIG sont 
disponibles pour les études CACG et ISL. 

Etudes CACG - 2011 

Cette étude couvre la Lèze de Pailhès à la confluence avec lôAri¯ge. 

Les hydrogrammes des crues de période de retour 20 et 50 ans sont issus du modèle HEC-HMS, 
à partir de pluies permettant de retrouver les débits de pointe définis aux stations de Lézat-sur-
Lèze et du Fossat2. 

Les résultats hydrauliques sont issus dôun mod¯le 1D transitoire (HECRAS) cal® sur la crue de juin 
2000 (débits de la banque HYDRO en 2011 aux stations de Lézat-sur-Lèze et du Fossat).  

Les coefficients de Manning en lit mineur permettant ce 
calage (0,15 en moyenne) se situent assez nettement au-
dessus des valeurs habituelles. Ce point a été mis en 
exergue dans lô®tude SCE-2010. Sur conseils de la 
DREAL, le SMIVAL a choisi de conserver ces valeurs. Un 
exemple dôoccupation du sol avec un coefficient de 
Manning de 0,15 est affiché sur la Figure 5. 

Lô®tude EAUCEA-2014 a légitimé le calage du modèle 
aux ponts de Lagardelle et Punchet (commune de 
Labarthe-sur-Lèze) en constatant la bonne reproduction 
par le modèle des couples « hauteur ï vitesses » 
mesurés lors de la crue de 2014. 

Sont disponibles dans lô®tude CACG-2011 : 

¶ lôemprise de la crue de 2000 (p®riode de retour 
supposée centennale dans le cadre de cette 
®tude) et 3 classes de hauteurs dôeau (inf®rieure à 
50 cm, entre 50 cm et 1m, supérieure à 1m) ; 

¶ lôemprise de la crue de p®riode de retour 50 ans ; 

¶ lôemprise de la crue de p®riode de retour 20 ans ; 

¶ les niveaux des différentes crues aux différents profils de modélisation. 

La cartographie est réalisée à partir dôun semi de points r®alis® par photogramm®trie (FIT 2010). 
Dôapr¯s le rapport de cette ®tude, la précision des données photogrammétriques est métrique. 

En raison du manque de pr®cision des donn®es photogramm®triques, les hauteurs dôeau nôont pas 
été calcul®es pour les autres crues. Pour la suite de lô®tude, les hauteurs dôeau ne sont affich®es 
que sur les habitations où la cote plancher a été nivelée.  

Les donn®es dôal®as disponibles dans lô®tude ne permettent donc pas de d®finir les hauteurs dôeau 
et vitesses sur lôensemble des enjeux du territoire pour diff®rentes p®riodes de retour. 

Néanmoins, les niveaux dôeau du modèle CACG sont calculés sur la base de profils en travers 
relevés par des géomètres par méthode classique. Ils ne sont donc pas impact®s par lôimpr®cision 
des données photogrammétriques. Le modèle pourra donc être réutilisé et les niveaux obtenus 
compar®s au donn®es LIDAR pour d®finir les hauteurs dôeau des diff®rentes crues mod®lis®es. 

 
2 Le mod¯le pluie d®bit nôest pas utilis® pour estimer les d®bits de crue statistiques mais seulement pour 
estimer les apports permettant de retrouver les débits estimés aux stations hydrométriques. 

 

Figure 5 : Zone de manning = 0, 15 ï Source 
:  ñGuide for Selecting Manning's 

Roughness Coefficients for Natural 
Channels and Flood Plains - United States 

Geological Surveyò 
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Etudes ISL ï 2017 : cartographie des secteurs submergés 

Lô®tude ISL-2017 indique des hauteurs dôeau pour diff®rents sc®narios. Ces hauteurs sont 
corr®l®es ¨ des hauteurs dôeau ¨ diff®rentes ®chelles, avec comme r®f®rence lô®chelle du Fossat.  

Les cartographies sont issues : 

¶ de lôactivation du mod¯le de lô®tude CACG-2011 complété avec les données LIDAR ; 

¶ de lôactivation de mod¯les TELEMAC2D sur les communes de Le Fossat, L®zat-sur-Lèze, 
et Saint-Sulpice-sur-Lèze. 

Les données LIDAR sont utilisées pour la cartographie des zones inondées. 

11 scénarios sont étudiés, sans mention des périodes de retour des évènements retenus. Sur la 
base des débits SHYREG, les périodes de retour des différents scénarios ont été encadrées. 

Il sôav¯re que ces sc®narios ne sont pas monofr®quentiels : ils ne correspondent pas ¨ une 
p®riode de retour donn®e sur lôensemble du lin®aire. Or, il est important pour la r®alisation des 
analyses socio-économiques du PAPI et notamment lôappr®ciation de lôimpact dôam®nagements 
hydrauliques de disposer dô®v¯nements homogènes et dôune m°me fr®quence sur lôensemble de 
la zone dô®tude. 

Ces résultats ne peuvent donc pas °tre utilis®s en lô®tat pour les ACB AMC du PAPI. 

 



PAPI dôintention du bassin de la Lèze Action 1.1 : synthèse des études d'aléas et d'enjeux de la Lèze  

 

 

20F-043-RS-1- E 

24/11/2020 

Page 32 sur 86 

 

SECTEUR HOMOGENE Commune PK Surface BV (km²)Scénario 1Scénario 2Scénario 3Scénario 4Scénario 5Scénario 6Scénario 7Scénario 8 Scénario 9Scénario 10Scénario 11

PAILHES Artigat 50118.55 91 129 187 269

Artigat 50118.55 91 42 52 63 82 100

Artigat - Fustié 57383.54 96 43 54 65 85 104

Le Fossat - Référence 44422.2 119 27 43 50 62 75 80 98 120 154 224 322

Sainte Suzanne 38414.76 133 54 67 81 105 129

Saint-Ybars / Massabrac 35087 199 71 88 107 139 170

Lézat / Lèze 29449.91 243 81 101 122 159 195

Saint Sulpice / Lèze 22091.47 298 50 80 149 183 224

Beaumont / Lèze 14255.26 328 54 86 159 195 239

Lagardelle / Lèze 9312.98 344 56 89 165 202 247

Labarthe / Lèze 4081 351 56 90 167 205 251

SECTEUR HOMOGENE Commune PK Surface BV (km²)Scénario 1Scénario 2Scénario 3Scénario 4Scénario 5Scénario 6Scénario 7Scénario 8 Scénario 9Scénario 10Scénario 11

PAILHES Artigat 50118.55 91 Q1000 >Q1000 >Q1000

Artigat 50118.55 91 Q5 Q10 Q20
Entre Q20 

et Q50

Entre Q50 

et Q100

Artigat - Fustié 57383.54 96 Q5 Q10
Entre 10 

et Q20

Entre Q20 

et Q50

Entre Q50 

et Q100

Le Fossat - Référence 44422.2 119 < Q2
Entre Q2 

et Q5
Q5 Q10 Q20

Entre Q20 

et Q50
Q50 Q100

Entre Q100 

et Q500

Entre Q500 

et Q1000
> Q1000

Sainte Suzanne 38414.76 133 Q5 Q10 Q20 Q50 Q100

Saint-Ybars / Massabrac 35087 199 Q10 Q20
Entre Q20 

et Q50
Q100

Entre Q100 

et Q500

Lézat / Lèze 29449.91 243 Q10 Q20
Entre Q20 

et Q50

Entre Q50 

et Q100

Entre Q100 

et Q500

Saint Sulpice / Lèze 22091.47 298 Q2 Q5
Entre Q20 

et Q50

Entre Q50 

et Q100

Entre Q100 

et Q500

Beaumont / Lèze 14255.26 328 < Q2 Q5
Entre Q20 

et Q50

Entre Q50 

et Q100

Entre Q100 

et Q500

Lagardelle / Lèze 9312.98 344 < Q2 Q5
Entre Q20 

et Q50

Entre Q50 

et Q100

Entre Q100 

et Q500

Labarthe / Lèze 4081 351 < Q2 Q5
Entre Q20 

et Q50
Q50

Entre Q100 

et Q500

DEBITS AUX ECHELLES LIMNIMETRIQUES

FOSSAT - LEZAT

SAINT SULPICE - LABARTHE

PERIODES DE RETOUR ASSOCIEES

FOSSAT - LEZAT

SAINT SULPICE - LABARTHE

 

Figure 6 :  Etude « ISL-2017 » - correspondance débit aux échelles / période de retour
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Etudes ISL ï 2018 : étude hydraulique du secteur aval de la vallée de la Lèze 

Un modèle TELEMAC2D a été réalisé entre Lagardelle-sur-L¯ze et la confluence avec lôAri¯ge. 

Ce modèle a été activé pour des crues de période de retour 10, 20, 50, 100 et 1000 ans. 

Les débits de ces crues sont issus des données SHYREG. Les hydrogrammes sont obtenus par 
affinité avec des crues réelles. 

La topographie du lit majeur est issue des données LIDAR. Les données des ouvrages et du lit 
mineur sont issues de lô®tude CACG-2011 et de relevés complémentaires sur les ouvrages de 
rétablissements (RD820, RD12, voie ferrée -Sarrat-2016). 

Lô®tude affiche les hauteurs dôeau pour les diff®rents sc®narios ®tudi®s. 

Les r®sultats de lô®tude se basent sur les derni¯res données topographiques et hydrologiques 
disponibles. 

Lôhydrologie utilis®e (affinit® avec des crues historiques), et validée par la DDT et la DREAL, nôest 
pas celle utilisée dans les études précédentes (CACG-2011 ï affinité avec la crue de juin 2000). 

3.2.3.3 Conclusion 

Les diff®rents al®as disponibles ne peuvent pas °tre retenus en lô®tat pour les diff®rentes actions 
du PAPI pour les raisons suivantes :  

¶ Les aléas des PPRN ne sont disponibles que pour la crue de référence et sont 
majoritairement réalisés via la méthode hydrogéomorphologique, sans modélisation. 

¶ Les al®as de lô®tude CACG-2011 ne sont disponibles que pour la crue de juin 2000 et la 
précision de la cartographie est insuffisante (utilisation de données photogrammétriques de 
précision métrique). 

¶ Les al®as de lô®tude ISL-2017 ne sont pas homogène en fréquence. 

¶ Les hypoth¯ses hydrologiques de lô®tude ISL-2018 ne sont pas les mêmes que celles de 
lô®tude CACG-2011 et la r®alisation des ®tudes du PAPI dôintention n®cessite un 
sc®nario de r®f®rence homog¯ne sur lôensemble du territoire ®tudi®. 

Pour la suite du PAPI il est nécessaire de disposer des caractéristiques des crues sur lôensemble 
de la zone dô®tude avec des hypothèses homogènes. Pour définir la base de données des aléas 
de la Lèze, nous proposons la méthodologie suivante :  

¶ D®finition dôune hydrologie de r®f®rence sur la vall®e : débits de pointe et hydrogramme le 
long de la vallée pour différentes périodes de crue (définition de scénarios 
monofréquentiels) ; 

¶ Activation des modèles hydrauliques existants :  
o Modèle 1D transitoire CACG-2011, affin® lors de lô®tude ISL-2017 
o Modèle 2D ponctuels ISL-2017 et ISL-2018 

¶ Cartographie des aléas sur cette base pour 4 périodes de retour à définir entre la crue de 
premier débordement et la crue millénale. 

Lors de lôactivation des mod¯les, la configuration retenue dans les mod¯les existants sera pr®cis®e 
(ouvrages dôart, merlonsé).  
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3.2.4 ENJEUX 

Lôobjectif de ce paragraphe est de d®terminer quelles sont les bases de donn®es mobilisables pour 
la suite du PAPI. 

Le contenu de la base de données des enjeux doit contenir a minima les éléments du CCTP PAPI 
3, en suivant également le guide ACB/AMC 2018 réalisé par le Commissariat Général au 
Développement Durable (CGDD).  

Etudes AGERIN - 2006 

Lô®tude AGERIN- 2006 concerne lôensemble du bassin-versant. De nombreux enjeux y ont été 
référencés selon la terminologie suivante :  

¶ Zone dôhabitat group® dense non prot®g®e 

¶ Zone dôhabitat ®pars non prot®g®e 

¶ Zone de loisir non protégée 

¶ Zone dôactivités non protégée 

¶ Salle polyvalente non protégée 

¶ Groupe scolaire non protégé 

¶ Maison de retraite non protégée 

¶ Etablissement médical non protégé 

¶ Station de pompage non protégée 

¶ Station dô®puration non prot®g®e 

¶ Station de relevage non protégée 

¶ Equipement électrique non protégé 

¶ Camping non protégé 

Ce recensement nôa pas le niveau de d®tail n®cessaire aux ®tudes PAPI et date de 14 ans. 
N®anmoins, ces donn®es pourront servir dô®l®ments de contr¹le des donn®es ®labor®es dans 
lôaction 1.2 (base de donn®es des enjeux). 

Etudes CACG - 2012 

Lô®tude CACG - 2012 concerne la Lèze de Pailhès à la confluence avec l'Ariège. Les enjeux 
recensés sont les suivants :  

¶ Bâtiments issus de la BD-TOPO 

¶ Quelques cotes plancher (12 à la Labarthe-sur-Lèze) 

¶ Sectorisation de zones de surélévation du plancher :  
o 5 à Labarthe sur Lèze 
o 2 à Lézat 

Ce recensement concerne uniquement le bâti, sur la base des éléments de la BD-TOPO. Il nôa pas 
le niveau de d®tail n®cessaire aux ®tudes du PAPI dôintention. N®anmoins, ces données pourront 
servir dô®l®ments de contr¹le des donn®es ®labor®es dans lôaction 1.2 (base de donn®es des 
enjeux). 

Etudes ISL- 2018 

Lô®tude ISL-2018 concerne lôaval du bassin-versant.  

Les enjeux référencés sont ceux nécessaires au calcul des indicateurs M1, M2, M3, P1 et P7 dans 
le cadre de la r®alisation dôAnalyses Co¾t B®n®fice (ACB) et analyses MultiCrit¯re (AMC) 
simplifiées : 

¶ Bati issu de la BD TOPO 

¶ Donn®es du RPG 2012 pour lôagriculture 
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¶ Données SIREN complétées ponctuellement pour les entreprises 

¶ Recensement des ERP ¨ lôaide de la BD TOPO, dô®l®ments disponibles dans la base 
SIRENE, et par analyse complémentaire du territoire (web). 

 
Lô®tude ISL-2018 a été réalisée avant la publication du guide ACB/AMC 2018. La conformité de la 
base de données avec ce guide doit être vérifiée. Elle devra également être complétés pour le 
calcul des autres indicateurs. Cette étude précisait la forte sensibilité des résultats des analyses 
ACB/AMC au niveau de premier plancher. La détermination des niveaux de premier plancher sera 
un point dôattention de lôaction 1.2. 

Conclusion 

Les enjeux de lô®tude AGERIN ï 2006 pourront servir dô®l®ments de contr¹le des enjeux recens®s. 

Les enjeux de lô®tude CACG-2011 sont issus de la BD-TOPO et ne sont pas en adéquation avec 
le degr® de pr®cision attendu dans le PAPI dôintention. N®anmoins, les cotes de plancher issues 
de cette ®tude pourront °tre valoris®es dans le cadre de lôaction 1.2. 

Les enjeux de lô®tude ISL-2018 pourront être repris pour actualisation. Une attention particulière 
devra être apportée à la détermination des niveaux de premier plancher. La méthode envisagée 
est la suivante :  

¶ zonage de type dôhabitat ; 

¶ phase terrain pour échantillonner le nombre de marches sur différentes zones ; 

¶ nivellement de niveaux de plancher par un géomètre expert ; 

¶ sur cette base, calcul de la surélévation moyenne par zonage homogène ; 

¶ définition du niveau du terrain naturel à partir des données LIDAR ; 

¶ application de la surélévation à chaque bâti, par zone homogène. 
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3.3 SYNTHESE DES DONNEES A RETENIR POUR LA SUITE DU PAPI 

3.3.1 TOPOGRAPHIE ET BATHYMETRIE 

La précision des données LIDAR est meilleure que celle des données photogrammétriques 
utilis®es dans lô®tude CACG-2011. Elles seront retenues pour la cartographie des aléas. 

3.3.2 HYDROLOGIE 

Les études hydrologiques les plus récentes sont issues des études CACG-2011 et ISL-2018. 

Lôhydrologie CACG-2011 repose sur le postulat que la crue de juin 2000 est centennale avec une 
valeur de débit imposé par la DREAL et précise que les valeurs affich®es sur lôaval de Lagardelle-
sur-Lèze sont indicatives. 

Lôhydrologie ISL-2018 retient les valeurs SHYREG. 

Débits de pointe retenus 

Il est proposé de retenir les valeurs SHYREG : 

¶ qui ne reposent pas sur lôhypoth¯se forte dôun d®bit de juin 2000 de valeur imposée et de 
période de retour centennale, 

¶ qui intègrent les dernières statistiques disponibles, 

¶ qui sont issues dôun mod¯le pluie-débit calé sur les données des stations de Labarthe-sur-
Lèze, Lézat-sur-Lèze et Artigat et mis à jour annuellement ; 

¶ qui sont cohérentes avec les études CACG-2011 entre Artigat et Lézat-sur-Lèze. 

Hydrogrammes retenus 

Les fiches SHYREG nôaffichent plus dôhydrogrammes. Les hydrogrammes de crues seront basés 
sur la valorisation des données aux stations (méthode SOCOSE pour garantir une forme et un 
volume cohérents des hydrogrammes) et permettront de définir des évènements de fréquence 
constante sur lôensembles du lin®aire ®tudi®.  

3.3.3 ALEAS 

Les données des PPRN concernent la crue de référence et sont élaborés via la méthode 
hydrogéomorphologique ou historique (crue de juin 2000). 

Les donn®es de lô®tude CACG-2011 ne sont disponibles que pour la crue de juin 2000 et se 
basent sur des données topographiques de précision métrique (photogrammétrie). 

Les données ISL-2017 ne reposent pas sur les m°mes hypoth¯ses hydrologiques que lô®tude 
CACG-2011. 

 Les données ISL-2018 ne correspondent pas à des évènements monofréquentiels mais à des 
scénarios de « hauteurs ¨ lô®chelle ». 

Ainsi, afin de disposer dôune base de donn®es des al®as homogène, nous proposons de réactiver 
les mod¯les existants sur la base de lôhydrologie de r®f®rence qui sera d®finie dans le cadre de 
lôaction 6.1 (d®bit de pointe SHYREG et hydrogramme selon la m®thode SOCOSE). 
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3.3.4 ENJEUX 

La base de données des enjeux doit être conforme au CCTP PAPI 3 et au guide ACB/AMC 2018.   

Lô®tude ISL-2018 a abouti à une base de données des enjeux conforme au guide ACB/AMC 
2014 mais limité au calcul de certains indicateurs : 

¶ il convient de vérifier si cette base de données doit être mise à jour suite à la publication 
dôun nouveau guide ACB/AMC en 2018 ; 

¶ les enjeux n®cessaires au calcul de lôensemble des indicateurs doivent °tre recens®s. 

Les données relatives aux enjeux des autres études ne sont pas en adéquation avec le degré de 
précision attendu dans le PAPI dôintention.    

Il est donc proposé :  

¶ de lancer d¯s ¨ pr®sent lôaction 1.2 pour d®finir une base de donn®es r®f®rente des enjeux 
pour le PAPI ; 

¶ de r®utiliser la base de donn®es des enjeux de lô®tude ISL-2018 en la complétant pour 
assurer sa conformité avec le guide ACB/AMC 2018. 

¶ dôutiliser les autres donn®es ç enjeux » existantes comme éléments de contrôle de la base 
de donn®es des enjeux ®labor®e dans le cadre de lôaction 1.2. Un chapitre sp®cifique relatif 
à cette étape de contrôle sera rédigé. 

3.4 CONCLUSION 

Lôobjectif de lôaction 1.1 est de d®finir quelles sont les cartographies dôal®as et dôenjeux ¨ retenir 
pour la suite du PAPI. 

Les cartographies recensées actuellement ne disposent pas de la précision suffisante à la 
réalisation des actions du PAPI.  Il est donc proposé :  

¶ De réaliser la cartographie des enjeux dans le cadre de lôaction 1.2 en valorisant les 
données collectées dans cette phase bibliographique 

¶ De réaliser la cartographie des aléas sur la base :  
o des modèles hydrauliques existants ; 
o dôune hydrologie r®f®rente ¨ actualiser dans le cadre de lôaction 6.1 ; 
o des donn®es topographiques et bathym®triques synth®tis®es dans lôaction 1.1 et 

notamment des données LIDAR. 

La cartographie des débits de pointe sur la Lèze figure ci-après.
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Figure 7 : Base de données SHYREG 2020 - débits de pointe
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4 AFFLUENTS ET LEZE AMONT : SYNTHESE DES 
CONNAISSANCES 

4.1 AFFLUENTS ETUDIES 

Lô®tude EAUCEA-2011 a localisé les affluents suivants :  

¶ Monesple 

¶ Jacquart 

¶ Mongéa 

¶ Bousquet 

¶ Canales 

¶ Belinguié 

¶ Latou 

¶ Rozé ou Rosé 

¶ Couscouille (affluent du Rozé) 

¶ Peyjouan 

¶ Barrique 

¶ Sabatouse 

¶ Lissandre 

¶ Argent ou Argente / Argenté 

¶ Pradallot 

¶ Mondouly 

Les différents affluents étudiés sont représentés sur la Figure 8 avec, de lôamont vers lôaval :  

¶ Lèze amont : Lèze en amont du lieu-dit « la Gare » à Pailhès 

¶ Ruisseau de Jacquart 

¶ Mongéa 

¶ Estrilles 

¶ Bousquet 

¶ Latou amont : Latou en amont depuis la commune de Villeneuve-du-Latou 

¶ Barrique 

¶ Saint-Jean 

¶ Régou 

¶ Hernet 

¶ Ruisseau de la Grange 

¶ Ayguère 

¶ Haumont 

¶ Ousse 

Lôobjectif de cette partie est de synth®tiser les connaissances existantes en termes dôal®as et 
dôenjeux et dôidentifier les donn®es manquantes ainsi que les ®tudes ¨ mener pour les acqu®rir.  

Il sôest av®r® au cours de la synth¯se bibliographique que des donn®es existaient sur dôautres 
affluents. Cette donnée a également été synthétisée (paragraphe 4.3.14). 

Dans le cadre de lôaction 1.2, ISL recensera les enjeux situés dans les zones inondables connues. 
Toute autre ®tude ne fait pas partie des actions du PAPI dôintention pour lesquelles ISL a ®t® 
mandaté. 
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Figure 8 : Affluents étudiés 




































































































