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1 PHASE 1 : REPERAGE ET DESORDRES APPARENTS 

1.1 REPERAGE DES OUVRAGES 

1.1.1 LOCALISATION 

Le plan général de localisation est fourni ci-après. 

Le tableau suivant pr®sente le nombre dôouvrages visités et analysés par commune. La liste des 
ouvrages a été validée par le SMIVAL suite à la note de cadrage du 10/02/2021. 

 

Communes Nombre dôouvrages 

Artigat 3 

Beaumont-sur-Lèze 6 

Castagnac 2 

Eaunes 1 

Labarthe-sur-Lèze 18 

Lagardelle-sur-Lèze 5 

Lanoux 2 

Le Fossat 7 

Lézat-sur-Lèze 7 

Massabrac 1 

Montaut 1 

Montégut-Plantaurel 3 

Pailhès 3 

Sainte-Suzanne 2 

Saint-Martin-d'Oydes 1 

Saint-Sulpice-sur-Lèze 5 

Saint-Ybars 3 

Total général 70 

Tableau 1 : répartition par commune des ouvrages analysés  
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Cours dôeau Nombre dôouvrages 

Criquonne 1 

La Lèze 21 

Le Latou 2 

Le Rosé 3 

Ruisseau d'Argent 3 

Ruisseau de Barrique 3 

Ruisseau de Bouyet 2 

Ruisseau de Fantilhou 1 

Ruisseau de Fustié 1 

Ruisseau de la Grange 3 

Ruisseau de l'Ayguère 15 

Ruisseau de Monesple 1 

Ruisseau de Paulou 1 

Ruisseau de Pey Jouan 1 

Ruisseau de Roziès 3 

Ruisseau de Ruquet 2 

Ruisseau de Saint-
Antoine 

1 

Total général 70 

Tableau 2 : répartition par cours d'eau  des ouvrages analysés
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Figure 1 : localisation des ouvrages
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1.1.2 VISITES DE TERRAIN 

Les visites de terrain se sont déroulées: 

¶ Le 13 janvier 2021 en compagnie de Veronica LEON (SMIVAL) ; 

¶ Du 22 au 25 février 2021. 

Certaines photos des ouvrages ont pu être prises lors des visites de terrain des merlons (action 1.3 
- rapport 20F043-RS-4_revD) qui se sont déroulées les 25 juin 2020 et 6-10 juillet 2020. 

Lors des visites, les conditions hydrologiques étaient optimales (eau claire et faible débit) pour 
distinguer le fond du lit et les fondations des ouvrages. 

1.2 FICHES OUVRAGES 

Un ouvrage peut comprendre un ouvrage principal, un ou des ouvrages secondaire(s) et/ou un 
remblai associé. 

Deux couches SIG regroupent lôensemble des informations de visites et dôanalyses des ouvrages : 

¶ Une couche de points regroupant les ouvrages principaux et secondaires. Cette couche 
regroupe toutes les informations des visites, les caractéristiques des ouvrages et les 
analyses.  

¶ Une couche de lignes regroupant les remblais associés aux ouvrages principaux.  

Les couches SIG sont transmises au SMIVAL. 

Chaque ouvrage principal fait lôobjet dôune fiche ouvrage A4 de 1, 2 ou 3 pages. Le contenu des 
pages dôune fiche ouvrage est d®taill® ci-après.  
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1.2.1 GENERALITES ET STRUCTURE 

La première section synthétise la localisation et les caractéristiques des ouvrages. 

 

 

 

¶ Nom de lôouvrage,  

¶ La commune,  

¶ Le propriétaire (si connu), 

¶ Le type dôouvrage,  

¶ Les dimensions, 

¶ Le retour dôexp®rience de lôouvrage en crue, 

¶ La carte de localisation. 
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1.2.2 DESORDRES 

La deuxième section synthétise les désordres observés et les spécificités liés à chaque 
compartiment étudié. 

 

 

 

¶ Erosion ou incision du cours dôeau, 

¶ Engravement ou exhaussement du cours dôeau, 

¶ Désordres structurels, 

¶ Embâcles, 

¶ Continuité sédimentaire. 

Ces rubriques sont détaillées ci-après (cf. chapitre 1.3). 
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1.2.3 COMMENTAIRES 

 

 

 

¶ Autres commentaires concernant lôouvrage, 

¶ Photos. 
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1.2.4 CARACTERISTIQUES DES OUVRAGES SECONDAIRES / REMBLAIS ASSOCIE 

La seconde page présente les caractéristiques des ouvrages hydrauliques secondaires et/ou du 
remblai associé : 

 

¶ Carte de localisation des ouvrages secondaires et/ou de lôemprise du remblai associ®. 
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¶ Caractéristiques et photo du remblai associé, 

¶ Caractéristiques et photos des ouvrages associés. 

Cette seconde page nôest pas pr®sente sôil nôy a pas de remblai associ®, ni dôouvrage secondaire. 
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1.2.5 ANALYSE HYDRAULIQUE 

La troisième section présente les analyses hydrauliques. Cette troisième section peut être présente 
en seconde page sôil nôy a pas de remblai associ® ni dôouvrage secondaire.  

Un premier tableau synth®tise les principales caract®ristiques de lôouvrage ®tudi® :  

 

 

¶ Le d®bit de pointe dôune crue d®cennale et dôune crue centennale, 

¶ Le d®bit capable de lôouvrage ®tudi® (voir 0), 

¶ Le d®bit dôorifice de lôouvrage ®tudi® (voir 0), 

¶ Les pertes de charge (en m¯tres) calcul®es au niveau de lôouvrage pour une crue d®cennale 
et une crue centennale, 

¶ La mise en charge ou non de lôouvrage ®tudi®, 

¶ Les enjeux potentiellement impact®s par lôouvrage, 

¶ Une conclusion sur lôimpact de lôouvrage sur les enjeux en amont et en aval, 

¶ Des pr®conisations sur lôouvrage. 

 

Lôimpact de lôouvrage est ensuite pr®sent®, par exemple pour lôouvrage OH41, situé sur un affluent 
de la Lèze : 
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¶ La localisation de lôouvrage ®tudi® (ouvrage principal et annexes ®ventuelles), 

¶ La zone potentiellement inondée, déterminée ¨ lôaide dôune mod®lisation ponctuelle dôune 
crue centennale (voir 0), 

¶ La zone dô®tude consid®r®e pour la mod®lisation ponctuelle, 

¶ Lôaffluent de la L¯ze sur lequel se trouve lôouvrage ®tudi®, 

¶ Les enjeux, répartis en trois catégories : les entreprises, les logements et les réseaux de 
transport. 

Lôimpact des ouvrages de la L¯ze est ®galement pr®sent® ainsi, par exemple pour lôouvrage OH21 : 
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¶ La localisation de lôouvrage ®tudi® (ouvrage principal et annexes éventuelles), 

¶ Lôimpact potentiel de lôouvrage, d®termin® ¨ lôaide de modélisations, 

¶ Les enjeux, répartis en trois catégories : les entreprises, les logements et les réseaux de 
transport. 

Ainsi, la l®gende des fiches ouvrages diff¯re selon la localisation de lôouvrage. Lorsque lôouvrage 
hydraulique est placé sur un affluent de la Lèze, la carte affichée dans la fiche ouvrage 
correspondante présente la zone potentiellement inondée pour une crue centennale. Cette zone est 
obtenue par une mod®lisation ponctuelle de lôouvrage sous HECRAS. En revanche, lorsque 
lôouvrage hydraulique est plac® sur la L¯ze, la carte de la fiche ouvrage pr®sente lôimpact potentiel 
de lôouvrage pour une crue centennale obtenu par une modélisation HECRAS ou TELEMAC. Cet 
impact a ®t® obtenu par diff®rence de surfaces libres entre lô®tat avec ouvrages et sans ouvrages.   
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1.3 SYNTHESE 

1.3.1 TYPOLOGIE DôOUVRAGE 

Les diff®rentes typologies dôouvrages rencontr®es sont : 

¶ Buse, 

¶ Dalot, 

¶ Passerelle, 

¶ Pont à poutres, 

¶ Pont cadre, 

¶ Pont dalle, 

¶ Pont voûté, 

¶ Seuil. 

Le tableau suivant dénombre les ouvrages suivant les différentes typologies. 

Typologie Nombre dôouvrages 

Buse 5 

Dalot 13 

Passerelle 1 

Pont à poutres 9 

Pont cadre 4 

Pont dalle 4 

Pont voûté 33 

Seuil à clapet 1 

Tableau 3 : répartition des ouvrages hydrauliques par typologie  
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1.3.2 DESORDRES APPARENTS 

Les visites de terrain ont permis de relever les dimensions des ouvrages mais également de relever 
certains désordres :  

¶ Erosion, affouillement, incision : risque de ruine de lôouvrage par déstabilisation des appuis ; 

¶ Comblement, exhaussement : r®duction de la section d®bitante, rehausse ligne dôeau en 
amont ; 

¶ Désordres structurels : risque de ruine de lôouvrage ; 

¶ Pr®sence dôemb©cles, risque embâcle : risque de formation dôemb©cles pouvant causer la 
ruine de lôouvrage et r®duire la section d®bitante. 

En cas de ruine dôun ouvrage pendant une crue, les d®bris de lôouvrage peuvent former un emb©cle 
et aggraver le risque en amont. Cet embâcle formé peut aussi rompre et générer une onde de rupture 
pouvant aggraver le risque vers lôaval. 

La continuité sédimentaire a été analysée : pr®sence dôun seuil, rupture de pente, etc. 

Dans les paragraphes ci-après, nous détaillons pour chaque désordre ce qui a été recherché lors 
des visites de terrain et présentons les ouvrages les plus problématiques. 

 

1.3.2.1 Erosions / incisions 

Pour mettre en évidence une érosion ou une incision du lit mineur, nous avons cherché à observer 
une mise ¨ nu des fondations de lôouvrage, cul®es et/ou piles. En cas de pr®sence dôun radier ç dur » 
(b®tonn®, enrochements, é) sous lôouvrage, nous avons cherch® ¨ observer depuis lôaval de 
lôouvrage si une ®rosion r®gressive avait lieu. 

A lô®chelle du bassin versant, la L¯ze a atteint le substratum marneux limitant toute érosion verticale 
du cours dôeau. Une ®rosion lat®rale du cours dôeau a ®t® observ®e venant mettre ¨ nu certaines 
cul®es dôouvrages cependant sans grande gravité. 

 

Figure 2 : érosion  en pied de pile du pont près du château  de Donnaud  
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14 ouvrages présentent un désordre de type érosion. Ils sont répertoriés dans le tableau suivant et 
localisés sur la figure ci-après. 

 

OH Cours dôeau Désordres 

4 La Lèze 
Les fondations des piles sont affouillées. La présence du seuil 
en amont peut être un facteur aggravant (fosse d'érosion). 

6 La Lèze Le méandrage de la Lèze vient éroder la rive droite. 

9 La Lèze 
Le pied de pile est affouillé et des enrochements ont été posés 
en pied. 

11 La Lèze 
La présence du méandre provoque une érosion en rive gauche 
et une possible déstabilisation de la culée en rive gauche. La 
pile est fortement affouillée. 

12 La Lèze 
La présence de pieux dans le lit mineur semble être un vestige 
d'une volonté de limiter l'érosion. Cependant les visites de 
terrain ne mettent pas en évidence de risque. 

14 La Lèze Fosse érosion en pied seuil à l'aval de l'ouvrage. 

16 La Lèze Incision du lit mineur 

18 La Lèze Incision lit mineur en pied de la culée rive droite 

19 La Lèze Culée rive gauche 

20 La Lèze Culée rive droite mais les fondations ne sont pas mises à nu. 

21 La Lèze Tendance à l'érosion de la berge en rive gauche (cf. photo 2). 

47 

Ruisseau du Barrique 

 
Tendance à l'incision du lit mineur sans impact pour la stabilité 
de lôouvrage 

54 
Ruisseau de la 

Grange 
En pied de chute en aval 

60 Ruisseau de l'Ayguère Érosion de la berge en aval rive gauche 

Tableau 4 : synthèse des ouvrages présentant un désordre de type érosion / incision  
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Figure 3 : localisation des ouvrages présentant un désordre de type érosion / incision  
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1.3.2.2 Engravement 

Nous avons cherché à observer des dépôts / atterrissements dans le lit mineur en amont ou sous 
lôouvrage. Ces d®p¹ts ou atterrissements peuvent, à terme, réduire la capacité hydraulique de 
lôouvrage et rehausser la ligne dôeau amont pouvant causer des d®g©ts suppl®mentaires.  

Des atterrissements non végétalisés ont été observés mais ne présentent, a priori, pas de risque 
car les mat®riaux seront facilement remobilisables lors dôune crue. Il faut cependant veiller ¨ ce que 
ces atterrissements ne se végétalisent pas pour éviter que les matériaux ne soient fixés par le 
syst¯me racinaire obstruant ainsi lôouvrage. 

 

Figure 4 : ouvrage de la RD820 pour le franchissement de l'Ayguère  

22 ouvrages présentent un désordre de type engravement. Ils sont répertoriés dans le tableau 
suivant et localisés sur la figure ci-après. 

 

OH Cours dôeau Désordres 

5 La Lèze 
Atterrissements végétalisés aval des 2 piles, influencés par le 
seuil. 

6 La Lèze 
Atterrissement avec tendance à la végétalisation (herbacées 
principalement). 

11 La Lèze 
Un atterrissement s'est formé dans l'intrados du méandre mais 
il nôest pas v®g®talis® et facilement remobilisable. 

20 La Lèze Rive gauche 

21 La Lèze Dépôt dans le lit en amont rive droite. 

24 La Lèze L'arche en rive droite est comblée sur la moitié de sa hauteur. 
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OH Cours dôeau Désordres 

26 Ruisseau de Ruquet Léger atterrissement en amont rive gauche. 

27 Ruisseau de Ruquet Dépôt en aval mais qui doit être remobilisé en cas de crue. 

28 Ruisseau de Fustié Buses partiellement comblées (jusqu'à ~60%) 

37 Ruisseau de Fantilhou 
Cours dôeau non entretenu et tr¯s fortement végétalisé en aval. 
L'ouvrage partiellement comblé. 

38 Ruisseau de Bouyet 
Tendance au dépôt sous l'ouvrage avec début de 
végétalisation. 

39 Ruisseau de Bouyet Végétation sous ouvrage. 

43 Saint Antoine Gravas + fines, comblé à 60% 

44 
Ruisseau de Pey 
Jouan 

Végétation sous ouvrage 

45 Criquonne Dépôt sous ouvrage mais semble facilement remobilisable 

49 Ruisseau d'Argent Dépôt aval, tendance au dépôt en amont 

50 Ruisseau d'Argent Léger 

51 Ruisseau d'Argent 
Dépôt de limon avec début de végétalisation en amont rive 
gauche de l'ouvrage. 

52 Ruisseau de la Grange D®p¹t v®g®talis® sous lôouvrage 

65 Ruisseau de l'Ayguère Dépôt dans le dalot 

69 Ruisseau de l'Ayguère 
Partiellement comblé et atterrissement à l'aval végétalisé 
empêchant la remobilisation. 

70 Ruisseau de l'Ayguère 
Partiellement comblé et atterrissement à l'aval végétalisé 
empêchant la remobilisation. 

Tableau 5 : synthèse des ouvrages présentant un désordre de type engravement  
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Figure 5 : localisation des ouvrages présentant un désordre de type engravement  
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1.3.2.3 Désordres structurels 

Nous avons inspecté les structures des ouvrages pour relever les désordres structurels tels que des 
fissures, déjointoiements, pierres/briques manquantes, etc. Ces désordres peuvent conduire, à 
terme, ¨ une ruine de lôouvrage sôils ne sont pas trait®s. 

Quelques ouvrages présentent des dommages structurels importants tels que la passerelle à 
Pailhès ou 2 ponts (fermés à la circulation de véhicules) sur les communes de Beaumont-sur-Lèze 
et Lagardelle-sur-Lèze. 

 

Figure 6 : pont à Beaumont -sur -Lèze 

7 ouvrages présentent un désordre structurel. Ils sont répertoriés dans le tableau suivant et localisés 
sur la figure ci-après. 

OH Cours dôeau Désordres 

2 Ruisseau de Roziès Léger déjointoiement des culées 

4 La Lèze Affouillement des piles. 

11 
La Lèze 

Culée rive gauche en mauvais état. La culée 
semble s'affaisser. 

13 La Lèze Présence de renforts traversant les culées. 

17 La Lèze Culées en état moyen 

19 La Lèze Tablier en mauvais état. 

20 La Lèze Tablier en mauvais état. 

36 Le Latou Déjointoiement des briques 

Tableau 6 : synthèse des ouvrages présentant un désordre structurel  
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Figure 7 : localisation des ouvrages présentant un désordre structurel  
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1.3.2.4 Embâcles 

Les bois flottants et les embâcles dôorigine v®g®tale font partie int®grante de lô®cosyst¯me dôun cours 
dôeau, au m°me titre que les s®diments. Si les bois flottants et les embâcles sont bénéfiques pour 
le cours dôeau en favorisant la biodiversité, ils peuvent être problématiques lors de crues en 
obstruant des structures telles que les ponts. ISL mène une action de recherche et développement 
pour étudier la problématique des embâcles. La récente littérature tend vers une adaptation des 
structures pour laisser passer les emb©cles plut¹t quôune suppression syst®matique pr®ventive des 
arbres dans les cours dôeau. 

Sur lôensemble des ouvrages ®tudi®s, tr¯s peu dôouvrages ont des piles en lit mineur de cours dôeau, 
ce qui limite fortement le risque emb©cle. Cependant, d¯s quôune ou plusieurs piles sont pr®sentes 
dans le lit mineur de la L¯ze, des traces dôemb©cles ont ®t® observ®es permettant dôaffirmer que le 
risque emb©cle nôest pas nul. 

 

Figure 8 : arbre tombé dans le lit en amont de l'OH41 sur le ruisseau Rosé sur la commune de Lézat -
sur -Lèze 

10 ouvrages présentent un désordre potentiel du fait de la structure m°me de lôouvrage et/ou de la 
pr®sence de traces dôemb©cles. Ils sont répertoriés dans le tableau suivant et localisés sur la figure 
ci-après. 

 

OH Cours dôeau Désordres 

2 Ruisseau de Roziès 
Passage de réseaux sous la cote tablier. Cela 
peut faciliter le blocage d'embâcles. 

5 La Lèze 
Embâcles coincés en amont de la pile rive 
gauche. 

9 La Lèze 
Pile en lit mineur + structures métalliques de 
maintien propices aux embâcles 
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OH Cours dôeau Désordres 

11 

La Lèze 

 
Les pieux et la pile forment des pièges à 
embâcles. 

18 La Lèze Comblement sur ouvrage canal amené 

22 La Lèze 
Présence d'embâcles en pied des piles du 
pont (cf. photo 2) 

41 Le Rosé Gros arbre tombé en amont 

47 Ruisseau du Barrique Arbuste sous lôouvrage 

49 Ruisseau d'Argent Végétation dense 

63 Ruisseau de l'Ayguère Ronciers peuvent bloquer et obstruer le dalot 

Tableau 7 : synthèse des ouvrages présentant un désordre de type embâcle  
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Figure 9 : localisation des ouvrages présentant un désordre de type embâcle  
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1.3.2.5 Continuité sédimentaire 

Nous avons cherch® ¨ observer si lôouvrage cr®e une rupture de pente du profil en long du cours 
dôeau ou une modification de largeur du lit vif. 

Une rupture de pente peut impacter la capacité de transport sédimentaire. 

Une modification de la largeur du lit peut entrainer une incision localisée ou un engravement.  

 

Figure 10 : Exemple de discontinuité sédimentaire  : pont à Lézat -sur -Lèze avec pr®sence dôun seuil ¨ 
échancrure pour mesure du débit  

 

20 ouvrages pr®sentent un d®sordre potentiel du fait des caract®ristiques de lôouvrage. Ils sont 
répertoriés dans le tableau suivant et localisés sur la figure ci-après. 
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Figure 11 : localisation des ouvrages présentant un désordre de type continuité sédimentaire  
















































































































